SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 12 126 1263
(budynki niemieszkalne — budynki szkot)
Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota Ponadgimnaz  jalna
kategoriawg. CVP 45214220-8

B.02.00.00 REMONT DACHU - POKRYCIE PAP A TERMOZGRZEWALNA
Kategoria robot 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem dachu nad nad
segmentem ,A” — parterowy w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.
Jana Szczepanika w Krosnie przy ul. Podkarpackiej 16

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot dekarskich i
blacharskich przy wykonywaniu remontu dachu nad obiektem wymienionym w
pkt. 1.1 i obejmujq :

przygotowanie podtoza

wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
montaz obrébek blacharskich

montaz rynien, rur spustowych .

YV VY

14. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"” pkt. 1.5.
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1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegobétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w
przypadku zamowiehn publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu.

2.1 Papy

2.1.1 Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa perforowana na osnowie z welonu
szklanego np. CZARNA MAMBA PEROR lub réwnowazna

Papa asfaltowa wentylacyjna na osnowie z welonu szklanego. Wierzchnia strona
papy pokryta jest posypka drobnoziarnistg. Spodnia strona papy zabezpieczona
jest folig z tworzywa sztucznego. Papa jest perforowana

(otwory o srednicy 40 mm) na catej powierzchni.

Zastosowanie:

Wykonywanie warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokry¢ dachowych.

Montaz:

Ukladana luzem na podtozu. Mocowanie do podioza odbywa sie punktowo
poprzez otwory podczas zgrzewania warstwy papy stanowigcej wiasciwg izolacje
wodochronng. Papy nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia.

Wykonywanie izolacji powinno odbywac¢ sie wedlug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegOtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papy nie nalezy rozwijaé i stosowac¢ w temperaturze ponizej +5°C!
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Wiasciwosci

Dlugosc¢ [m] 15,00
Szerokos¢ [m] 1,00
Grubos¢ [mm] 20x5
gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] 0
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. [°C] 70
gramatura 60 g/m?

2.1.2 Papa termozgrzewalna podktadowa np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE
PV250 S47 lub rownowazna

Do wykonania warstwy podkiadowej pokrycia dachu nalezy stosowaé pape
podktadowg ,asfaltowa, zgrzewalng, modyfikowang SBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka
drobnoziarnistag. Spodnia strona Rapy zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Gramatura papy 250 g/m?

Zastosowanie

Jako warstwa podktadowa przy wykonywaniu nowych oraz remoncie starych
pokry¢ dachowych

Wiasciwosci

Dlugos$¢ [m] 7,50
Szerokos$¢ [m] 1,00
Grubos$é [mm] 4,7+0,2
gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] -25
odpornos$é na sptywanie w podwyzszonej temp. [°C] 100
gramatura 250 g/m?

2.1.3 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np. CZARNA MAMBA SBS MAX
PYE PV300 S56H lub rownowazna

Do wykonania warstwy wierzchniej pokrycia dachu nalezy stosowaé pape
asfaltowg, zgrzewalng wierzchniego krycia, modyfikowang SBS na osnowie z
widkniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest posypka
gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas nie pokryty
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie

Jako warstwa wierzchnia przy wykonywaniu nowych oraz remoncie starych pokry¢
dachowych.

Wiasciwosci

Dlugosé [m] 5,00
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Szerokos¢ [m] 1,00

Grubos¢ [mm] 56+0,2
gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] -25
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. [°C]. 100
gramatura 250 g/m?

2.1.4 Przechowywanie i transport

> Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

> Rolki papy nalezy sktadowac na rownym podtozu w Fozycji lezacej najwyzej
w dwu warstwach, a rolki powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.

> Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w pozycji lezacej

najwyzej w dwoch warstwach utozonych diugoscig w kierunku jazdy |
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie jazdy.

Dostarczone materialy winne posiadaé¢ atest producenta z okresleniem partii
materiatu, jakiego dokument dotyczy.

2.2. Rynny dachowe i rury spustowe z akcesoriami.

Rynny dachowe ¢ 150 , prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem.

Haki do rynien dachowych , stalowe, powlekane

Narozniki zewnetrzne rynien ¢ 150

taczniki rynien @ 150

Denka czotowe rynien ¢ 150

Leje spustowe rynien ¢ 150/110

Stagi usztywniajgce rynny.

Rury spustowe ¢ 110, prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem

Kolana rur spustowych ¢ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Czyszczaki rur spustowych @ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Obejmy rur spustowych ¢ 110

Stosowane materiaty winne posiadac¢ atest producenta

2.3 Wpusty dachowe

Wopusty antyprzelewowe przeznaczone sg do odprowadzania wody z dachow
ptaskich na ktérych zostata utozona hydroizolacja z papy zgrzewalnej APP, SBS
lub membrana EPDM. Dzieki zastosowaniu kotnierzy uszczelniajgcych stanowig w
potaczeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu.
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Wykonane sg ze specjalnego tworzywa IGOM CE charakteryzujgcego sie wysokg
odpornoscig na dziatanie promieni UF, ozonu oraz innych czynnikéw
atmosferycznych i chemicznych. Dzieki zastosowaniu dodatkow
uszlachetniajgcych wpusty zachowujg elastycznos¢ i stabilnosé wymiarow w
szerokim zakresie temperatur, oraz posiadajg chwilowg odporno$é na dziatanie
palnika, co pozwala przygrzewa¢ je bezposrednio do pap.
Dzieki dtugiej rurze wylotowej mogg by¢é montowane w stropach o duzej grubosci.
Lejkowate naczynie antyprzelewowe zapobiega przelewaniu sie wody podczas
pierwszego uderzenia deszczu oraz powoduje 20 procentowe zwiekszenie
wydajnosci w odprowadzaniu wody w stosunku do innych wpustoéw o tej samej
$rednicy.

Wpusty dostepne w srednicach: 100mm, 125mm, 140mm, 160mm, 200mm oraz
75mm, 80mm

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét  winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z ponizej wyszczegolnionego sprzetu, gwarantujgcego
wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakos$¢ robot:

wyciggu budowlanego przysciennego
pity tancuchowej

nozyc mechanicznych do blachy
gietarki do blachy

$rodka transportowego

VVVVY

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych
niezbedne s3:

palnik gazowy jednodyskowy z wezem

maty palnik do obrébek dekarskich

palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni )

butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

szpachelka

waz do ciecia

watek dociskowy z silikonowa rolkg

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

YVVVVYV VVYV

4. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robot

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych ( ok. +20°C ) | wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny — 10 cm
- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu, a przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu.

51 Remont pokrycia dachowego nad cz  escig ocieplon g od wewn atrz
wetn g3 mineraln g ostoni et sufitem podwieszonym —nad cz escia
dydaktyczn g i pomieszczeniami pomochiczymi

5.1.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos$¢ i wytrzymatosé. Stare pokrycie
powinno by¢ dobrze zamocowane do podioza (zaleca sie, aby liczba starych
warstw papy nie przekraczata 5).

Podiloze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku,
tlustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace na podtozu wybrzuszenia
(pecherze) nacig¢, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem lub poprzez
rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierownosci i zgrubienia usungé (np. scinajgc
wybrzuszenie lub miejscowo wklejajgc tate z papy podktadowej).

Tak przygotowane podioze nalezy podziurawi¢ az do zawilgoconej warstwy
(np. zawilgocona izolacja termiczna). Zaleca sie wykonanie ok. 10 otworow na
1 m2 (np. wierttem).

Podiloze zagruntowac¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia
(czas schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

5.1.2 Wykonanie nowego pokrycia w systemie dwuwarstwowym

Na wcze$niej przygotowanym podiozu nalezy roziozy¢ luzem na potaci
dachowe] pape wentylacyjng, np. ,CZARNA MAMBA PEROR” Ilub
rownowazna.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w nastepujgcych miejscach:

— przy okapie,

— przy wpustach dachowych i korytach odptywowych
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— przy dylatacjach budynku,

— przy kominach, ogniomurach itp.

Pas papy wentylacyjnej nalezy odsung¢ od powyzszych miejsc na odlegto$é
przynajmniej 50 cm.

Pape wentylacyjng nalezy uktada¢ na zaktad wynoszacy ok. 2 cm, nastepnie
utozy¢ kominki wentylacyjne z PCV lub aluminium w iloSci ok. 1 szt. na 30-50 m2.
Na papie wentylacyjnej utozy¢ i zgrza¢ jedng warstwe papy podkiadowej, np.
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47 lub rownowazng Papa zostaje
zgrzana z podiozem przez otwory w papie wentylacyjne,j.

Na tak przygotowanym podkiadzie nalezy roztozy¢ warstwe papy wierzchniego
krycia, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV300 S56H lub rownowaznej i
zgrzac jg z podiozem.

Dzieki powstalym w ten sposOb wolnym przestrzeniom pomiedzy starym i
nowym pokryciem wilgo¢ zostaje odprowadzona poprzez kominki wentylacyjne,
cO zapobiega powstawaniu pecherzy i znacznie przedtuza zywotno$é pokrycia
dachowego

5.2 Remont pokrycia dachowego nad cz escig ocieplon g styropianem
laminowanym pap g — nad sala gimnastyczn a

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza analogiczne jak dla dachu nad czescig dydaktyczna.
Stare pokrycie z papy nalezy wyréwnaé, oczysci¢é i podziurawi¢ celem
odprowadzenia wilgoci z istniejgcego pokrycia, pecherze powietrzne rozcig€ i
podkleié. Podtoze zaimpregnowac na przyktad emulsjg anoniowg

5.2.2 Wykonanie nowego pokrycia w systemie dwuwarstwowym

Na przygotowanym podiozu nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne w iloSci
ok. 1 szt. na 40-60 m?, ulozyé warstwe papy podktadowej, np. CZARNA
MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47 lub rownowaznej i zgrzac jg z podtozem.
Na tak przygotowanym podkiadzie nalezy roztozy¢ warstwe papy wierzchniego
krycia, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV300 S56H lub réwnowaznej i
zgrzac jg z podtozem.

5.3 Obrébka kominéw i $cian (attyk)

Dolna cze$é komindw i $cian powinna by¢ obrobiona papg do wysokosci 20+30
cm na catym obwodzie.

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrébek komina i $ciany (podobnie jak w
przypadku innych detali dachowych) jest przygotowanie podtoza. Powierzchnia, w
ktdra ma byé wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen. Maksymalna wilgotnos¢ podioza betonowego, ktéra zapewni
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odpowiednig przyczepno$é wgrzanej papy, nie moze przekroczy¢ 6%. Jest to
szczegOlnie wazne w przypadku wykonywania izolacji pionowych budynku. Tak
przygotowane podioze betonowe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym i
pozostawi¢ do przeschniecia.

Montaz papy do podioza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg
ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. Na potaci dachowe]
nalezy zgrza¢ pape podktadowa (bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe) i
zamontowa¢ w narozu $Sciany (komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papag
podktadowa. Nastepnie na potaci dachowej i Scianie nalezy zgrza¢ pas papy
podktadowej. Kolejng czynnoscig jest zgrzanie papy nawierzchniowej na potaci
dachu (bez wywijania na ptaszczyzny pionowe). Nastepnie pasy papy
nawierzchniowej nalezy zgrza¢ na potaci dachowej i $cianie. Do wykonywania
obrébek detali dachowych nie nalezy stosowa¢ pap na osnhowie z welonu
szklanego; ten materiat ma niskg wytrzymatos¢. Koncowa czynnoscig jest montaz
listwy dociskowej i uszczelnienie jej potaczenia ze Sciang (kominem) przy uzyciu
masy trwale plastyczne,.
Przedstawiony w publikacji sposéb wykonania obrébki Sciany i komina dotyczy
tylko jednego wybranego problemu (pokrycie dachowe bez izolacji termicznej na
podtozu betonowym).

5.4 Rury spustowe zewn etrzne

a/ Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dtugosci
2,0+3,0m. Rury spustowe sg przytwierdzane do $cian za pomocg specjalnych
uchwytow osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m. W dolnej czesci rury
spustowe powinny byé zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do
rur zeliwnych potaczonych z siecig kanalizacyjng. Gorna czes¢ rury
spustowe]j powinna by¢ potaczona z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie
rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy diugosci
rur nie wiekszej niz 10m.

b/ Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy odksztatcenia termiczne rury. Mozna to wykonac przy pomocy
podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z
obrébka gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byc¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym
potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

d/ Rury spustowe z twardego PCV sg przeznaczone do odprowadzania wody z
rynien wykonywanych z tego tworzywa. Przy wykonaniu rynien i rur
spustowych ich $rednice muszg mie¢ nastepujgce wymiary:
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- rynna @ 120 mm to rura spustowa @ 100 mm

- rynna @ 150 mm to rura spustowa @ 120 mm

- rynna @ 180 mm to rura spustowa @ 150 mm

Whpusty dlugosci 200 mm powinny by¢ starannie przyspawane do
odcinka rynny od spodu.

5,5 Rynny dachowe

a/ rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,6-0,7 mm.

b/ rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ tgczone na zaktad nie
mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy 3 mm i lutowany.
Dopuszcza sie taczenie rynien na rgbek pojedynczy lezacy z obustronnym
lutowaniem.

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny
lub na zewnatrz rynny.

d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztaicie
odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do
$rodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potgczone z rynng obustronnym
lutowaniem.

e/ Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a
naroza o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem
blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego.

f/ W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny
uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o
nastepujacych wymiarach:

- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz Srednicy
rynny do 180 mm,

- 5x25 mm — przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz $rednicy do 180
mm,

- 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu
na pochylenie potaci dachowe;.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

h/ Potaczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.
Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie.
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6. Odbidr pokrycia dachowego wykonanego z papy ter  mozgrzewalnej oraz
wykonania rur spustowych, rynien i opierze  n blacharskich.

6.1 Odbiodr pokrycia z papy termozgrzewalnej

6.1.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego

6.1.2

6.2.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

5.3.1

nalezy przeprowadzic¢ przez naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci
nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy
podiozem a osnowg papy. Nie powinno wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od
podtoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy
wierzchniej do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez
ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich
utozenia.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spust owych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu
zachowania wymagan wykonania zabezpieczeh przy kominach, murach i
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami
utozenia rynien w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania oraz potgczen
ich poszczegolnych odcinkéw ( przekroju, zaktadow, nitowania i lutowania )
i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i
sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknieé.
Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymaganiami utozenia rur w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania
oraz potgczen ich poszczegodlnych odcinkdw w ztgczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci.
Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i peknieé. Badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére
nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig
do 5 mm.

Montaz elementéw obrobki blacharskiej:
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Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do
zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie,
ze sg one zamocowane W sposob, ktéry wytrzyma site ssacqg wiatru, ktora
oddziatywuje na tg czesc dachu.

* elementy obrobki blacharskiej nalezy mocowaé wedlug tego samego wzoru,
ktory jest stosowany w strefie naroznej; uzywa¢ tylko tgacznikéw
wyszczegolnionych przez producenta pokrycia,

* nalezy upewnié¢ sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie sie
spod elementow obrébki blacharskiej,

* nie mocowac¢ blachy za pomoca gwozdzi. Pod wptywem wiatrow, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna,

* nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne taczniki w elementach obrobki
blacharskiej, aby unikng¢ roztaczenia,

* nalezy upewni¢ sie, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec
przektuciom pokrycia,

* przednie, licowe mocowanie elementdw obrébki blacharskiej musi by¢
przeprowadzone, kiedy gtebokos$é elementu przewyzsza 120 mm.

Przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach itp. elementy obrobki robi sie z
blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min. 0,6 mm,
cynkowej grubosci 0,6+0,7mm.

Ztacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym
ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezace podwdjne.
Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane
nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do goérnej krawedzi
zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majgcych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci
dachowej i docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do
murow haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢
brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,5 — 2,0 cm i zazebione za odgiety brzeg
kotnierza wyprowadzonego na wysoko$é¢ muru. Od strony szczytu pokrycie
wierzchu muru powinno byé zakonczone zebem okapowym.

Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny byé wykonane zgodnie
z zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych t. | Budownictwo Ogolne cz. 1+4, Arkady 1990 oraz aktualnymi
Polskimi Normami i Aprobatami.

7. Kontrola jako $ci robdét.
Zakres kontroli - Kontrola wykonania pokrycia dachowego

» Jakosci wykonanego podtoza pod pape
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> jakosc¢ dostarczonej papy i akcesorii

» prawidlowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatosci
potaczen z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych
elementéw obrébek)

» zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

» spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

8. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa:

> wykonania pokrycia z papy wentylacyjnej (perforowanej) — m?
» montaz kominkéw wentylacyjnych - szt.

» wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej —

» wykonanie pokrycia dachu z papy wierzchniego kryC|a- m?
» montaz obrobek blacharskich - m?

» montaz wpustoéw dachowych — szt.

» rynien irur spustowych - m

9. Odbior rob6t

Odbiorowi podlegajg poszczegdllne elementy robot poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
10. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 8.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci ymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

Mgr inz. Ewa Mizgalska

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 12
B.02.00.00. REMONT DACHU - POKRYCIE Z PAPY TER MOZGRZEWALNEJ

Inwestor : Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krosnie, ul. Podkarpacka 16

Segment ,A” parterowy — Remont dachu i wymiana $wietlikw

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2014 r



