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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \Poszcz. Razem
1 Remont pokrycia dachowego nad cz  es$cig ocieplon g od wewn atrz wein g mineraln g
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
55,71 m 55,710
RAZEM 55,710
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(8,76+9,4)*0,5 m2 9,080
55,71*0,8 m?2 44,568
RAZEM 53,648
4/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.1/0528-01 walnej dkd - przygotowanie podtoza
<przekr¢j c-c>(8,76+9,4)*55,71+9,95*6,32-2,7*2,7 m?2 1 067,288
RAZEM 1 067,288
5/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.1/0528-02 walnej - krycie
poz.4 m2 1 067,288
RAZEM 1 067,288
6/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za- |mb
d.1/0529-04 stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
55,71+9,95+6,32 mb 71,980
4*2,7 mb 10,800
RAZEM 82,780
7|/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu  |mb
d.1/0529-05 papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30
cm
Krotnos¢ = 10
poz.6 mb 82,780
RAZEM 82,780
8/KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb obwodu
d.1/0529-06 dkd
0,43*2+0,61*2 mb obwodu 2,080
0,43*2+1,05*2 mb obwodu 2,960
2,41*%2+0,47*2 mb obwodu 5,760
1,8*2+0,48*2 mb obwodu 4,560
0,46*2+0,65*2 mb obwodu 2,220
(0,68*2+0,69*2)*3 mb obwodu 8,220
1,32*2+0,45*2 mb obwodu 3,540
0,45*2+0,97*2 mb obwodu 2,840
1,31*2+0,5*2 mb obwodu 3,620
0,44*2+1,03*2 mb obwodu 2,940
RAZEM 38,740
9/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1/0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku -
Wykonanie klinéw styropianowych
poz.8*0,05 m2 1,937
55,71*0,05 m?2 2,786
RAZEM 4,723
10/KNR 2-02 I1zolacje szczelin przy kominach tasma uszczelniajgca m
d.1/0617-09
analiza indy-
widualna
poz.8 m 38,740
RAZEM 38,740
11|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.1/0506-02 wanej
p0z.8*0,25 m2 9,685
RAZEM 9,685
12|KNR 2-02 demontaz wpustéw dachowych szt.
d.1/0514-06
demontaz
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|/KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1/0514-06
poz.12 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.1/0506-02 wanej
poz.3 m2 53,648
RAZEM 53,648
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15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z ceg-|m?2
d.1/0726-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
55,71*0,8*2*50% m?2 44,568
RAZEM 44,568
16|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-03
poz.2 m 55,710
RAZEM 55,710
17|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
poz.1 m 13,000
RAZEM 13,000
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