OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu dachu wraz z wymiang Swietlikow nad
segmentem dydaktycznym, parterowym oznaczonym jako budynek ,A’-
parterowy wchodzacym w skiad budynkow Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
nr 1, im. Jana Szczepanika w Krosnie przy ul. Podkarpackiej 16. Dziatka nr
ew.129/6

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem nr IK.VIII.7.2222/19/07 z dnia 26.04.2007 r

2. Inwentaryzacja budowlana dachu do celéw projektowych wykonana w
kwietniu 2014 r

3. Dokumentacja techniczna budynku opracowana w 2001 r przez Zaktad
Ustug Projektowych w Kro$nie ul. Kosciuszki 35

4. Audyt energetyczny opracowany w 2011 r przez Edwarda Macek
dotyczacy termoizolacji obiektu.

[I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU | PROJEKTOWANYCH PRAC
REMONTOWYCH.

Rozpatrywany budynek wchodzi w skiad zespotu budynkéw, w ktérych
zlokalizowany jest Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnycj nr 1, im. Jana
Szczepanika w Krosnie i posiada oznaczenie jako segment ,,A” — parterowy.
Jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, w ktérym mieszczg sie: sale
lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka, szatnia i sanitariaty. Budynek
potgczony jest w poziomie parteru z pietrowym segmentem dydaktycznym
oznaczonym jako ,A” pietrowy.

Dojazd do budynkow od ul. Podkarpackiej oraz od ul. Kletowki.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
elementow prefabrykowanych

- fundamenty budynku typu tawowego — zelbetowe

- stupy i podciagi - zelbetowe

- wigzary dachowe strunobetonowe

- stropodach petny z ptyt zelbetowych wspartych na wigzarach
strunobetonowych

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z bloczkéw z betonu komorkowego, gr. 40 cm

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne, gr. 24 cm z bloczkdéw z betonu komorkowego,
$cianki dziatlowe 12 cm i 10 cm z cegly ceramicznej petnej.

- pokrycie stropodachu papa asfaltowg termozgrzewalng
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- schody zewnetrzne — zelbetowe piytowe.

- przewody wentylacyjne i trzony kominowe wentylacyjne 12x27 cm -
murowane z cegty

- ocieplenie scian zewnetrznych - $ciany zewnetrzne budynku ocieplone
warstwa styropianu gr. 12 cm metodg lekka mokrg i otynkowane.

- ocieplenie stropodachu — stropodach nad sala gimnastyczng ocieplony od
zewnatrz styropapa, na ktérej wykonane jest pokrycie z papy
termozgrzewalnej,

- ocieplenie stropodachu - stropodach nad pomieszczeniami dydaktycznymi i
nad pomieszczeniami pomocniczymi ocieplony od wewnatrz weina
mineralng ostonieta sufitem podwieszonym z ptyt gipsowo-kartonowych.

W ramach remontu budynku nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

» Stare pokrycie nalezy dobrze zamocowa¢ do podioza i dokiadnie
oczyscié. llos¢ starych warstw papy nie moze przekracza¢ 5 (nadmiar
uszkodzonych warstw nalezy zdemontowaé). Wystepujace w podtozu
pecherze i wybrzuszenia nacigc i wysuszy¢. Nierownosci i zgrubienia
usunag.

Y

Wykona¢ nowe pokrycie dachu =z papy termozgrzewalnej z
zastosowaniem warstwy papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie dachu

Sku¢ odpadajace tynki na attykach budynku (ok. 50%) i wykona¢ nowe
Wykona¢ nowe obrobki blacharskie gzymsow dolnych i gornych
ZatozyC€ nowe rury spustowe i rynny

YV V.V V V

Zdemontowac istniejgce $wietliki dachowe o wymiarach 1,5 x 11,65 m (2
szt) wykonane ze szkfa zbrojonego osadzonego w ramkach stalowych

Y

Wykona¢ remont podstaw pod swietliki polegajacy na rozebraniu dwu
warstw cegly i zastgpieniu ich wiencem zelbetowym, na ktorym
zamontowane zostang podstawy pod nowe $Swietlik wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej.

» Zamontowa¢ nowe $wietliki tukowe wykonane z piyt poliweglanowych na
ruszcie aluminiowym (2 szt)

[ll. DANE TECHNICZNE BUDYNKU — SEGMENT ,A” - parter owy

Powierzchnia zabudowy - 2056,50 m?

Powierzchnia catkowita - 2056,50 m?

Powierzchnia uzytkowa - 1542,37 m?

Kubatura - 11755,50 m®
Uwaga!

Po wykonaniu remontu dachu i wymianie $wietlikbw parametry techniczne
budynku nie ulegajg zmianie.
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IV. OPIS TECHNICZNY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
WYMIANA SWIETLIKOW DACHOWYCH (2 szt)

1. Remont pokrycia dachowego nad cz escig ocieplon g od wewn atrz
wetn g mineraln g ostoni eta sufitem podwieszonym —nad cz esciag
dydaktyczn g i pomieszczeniami pomochiczymi

1.1 Przygotowanie podioza

Podioze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatos¢. Stare
pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podioza (zaleca sie, aby
liczba starych warstw papy nie przekraczata 5).

Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku,
tlustych plam i innych zanieczyszczeh). Wystepujace na podiozu
wybrzuszenia (pecherze) nacig¢, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podkleié
(klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia
usungé (np. Scinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate z papy
podkiadowej).

Tak przygotowane podioze nalezy podziurawi¢ az do zawilgoconej warstwy
(np. zawilgocona izolacja termiczna). Zaleca sie wykonanie ok. 10 otworéw
na 1 m2 (np. wierttem).

Podiloze zagruntowac¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia
(czas schniecia roztworu powinien byé okre$lony przez producenta).

1.2 Wykonanie nowego pokrycia w systemie dwuwarstwowym

Na wczesniej przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ luzem na pofaci
dachowe] pape wentylacyjng, np. ,CZARNA MAMBA PEROR” Ilub
rownowazna.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w nastepujgcych miejscach:

— przy okapie,

— przy wpustach dachowych i korytach odptywowych

— przy dylatacjach budynku,

— przy kominach, ogniomurach itp.

Pas papy wentylacyjnej nalezy odsungé od powyzszych miejsc na odlegtos¢
przynajmniej 50 cm.

Pape wentylacyjng nalezy uktada¢ na zaktad wynoszacy ok. 2 cm, nastepnie
utozy¢é kominki wentylacyjne z PCV lub aluminium w iloSci ok. 1 szt. na 30-50
m2.

Na papie wentylacyjnej utozy¢ i zgrza¢ jedng warstwe papy podktadowej, np.
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47 lub rownowazng Papa zostaje
zgrzana z podtozem przez otwory w papie wentylacyjne;.

Na tak przygotowanym podktadzie nalezy roziozy¢é warstwe papy
wierzchniego krycia, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV300 S56H lub
rownowaznej i zgrzac jg z podtozem.

Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1, im. Jana Szczepanika w Krosnie - Segment ,A"-parterowy” 3
Projekt budowlany — Remont dachu
Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT"” Krosno — kwiecien 2014 r



Dzieki powstatym w ten sposob wolnym przestrzeniom pomiedzy starym i
nowym pokryciem wilgo¢ zostaje odprowadzona poprzez kominki
wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pecherzy i znacznie przediuza
zywotno$é pokrycia dachowego

2. Remont pokrycia dachowego nad cz escig ocieplon g styropianem
laminowanym pap g — nad sala gimnastyczn a

2.1 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza analogiczne jak dla dachu nad czescig dydaktyczna.
Stare pokrycie z papy nalezy wyrdéwnaé, oczysci¢ i podziurawi¢ celem
odprowadzenia wilgoci z istniejgcego pokrycia, pecherze powietrzne rozcigc€ i
podklei¢. Podtoze zaimpregnowac na przyktad emulsjg anoniowg

2.2 Wykonanie nowego pokrycia w systemie dwuwarstwowym

Na przygotowanym podtozu nalezy zamontowaé¢ kominki wentylacyjne w
ilosci ok. 1 szt. na 40-60 m2?, ulozy¢ warstwe papy podktadowej, np.
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47 lub réwnowaznej i zgrzaé jg z
podtozem.

Na tak przygotowanym podktadzie nalezy roziozy¢é warstwe papy
wierzchniego krycia, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV300 S56H lub
rownowaznej i zgrzac jg z podtozem.

3. Remont podstaw pod swietliki i wymiana $wietlikow dachowych
3.1 Demontaz istniejacych swietlikbdw

Istniejgce Swietliki 2 szt (pasma Swietlne) o wymiarach 1,5x 11,65 m wykonane
ze szkia zbrojonego osadzonego w ramkach stalowych bedace w ztym stanie
technicznym nalezy rozebra¢. Roboty rozpoczgé od demontazu szyb, nastepnie
nalezy rozebra¢ konstrukcje wsporcza wykonana z ksztattownikéw stalowych.
Wszystkie prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ okien
zamykajacych swietliki w poziomie stropu.

3.2 Remont podstaw dachowych, na ktérych zamontowane sg pasma $Swietlne
(Swietliki)

Istniejgce podstawy gr. 12 cm pod Swietliki wykonane sg z cegty petnej utozonej
na ptask. W ramach remontu podstawy nalezy zdemontowac¢ dwie warstwy
cegly, a w ich miejsce wykona¢ wieniec obwodowy 12 x 15 cm zbrojony 4 # 12,
strzemiona, @6 co 25 cm. Do wienca nalezy zamocowa¢ podstawe nowego
Swietlika wysokosci 20 cm, wykonang z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm
ocieplong od wewnatrz warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.
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3.3 Montaz swietlikow np. Rewa lub rownowazne.

Konstrukcje wsporcza $wietlikdw tworzg mocowane do podstawy tuki wsporcze
wykonane z profili aluminiowych. Na podstawie nalezy zamontowa¢ rynne z
ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,5 mm odprowadzajgca wody i skropliny na
zewnatrz pasma swietlnego. Przekrycie swietlika nalezy wykona¢ z komorowej
ptyty poliweglanowej — mlecznej o gruboséci 20 mm (U=1,7 W/m?K) z obrébkami
z profili aluminiowych oraz uniepalnionej plyty poliestrowej wzmocnionej
wioknem szklanym gr. 1,1 mm. Konstrukcje swietlikow nalezy uszczelni¢
uszczelkami  gumowymi  (EPDM) umieszczonymi  pomiedzy  piyta
poliweglanowg, a konstrukcjg wsporczg oraz pomiedzy ptytg a profilami
dociskowymi zewnetrznymi.

4. Wyko nczenie zewn etrzne i roboty dodatkowe

4.1 Obrdébki blacharskie - wszystkie obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej 0,5 mm. Gzymsy dodatkowo zabezpieczy¢ (pod obrébkami z
blachy) warstwg papy termozgrzewalnej wyprowadzonej na $ciany na
wysokos¢ min. 30 cm.

4.2 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe trzondw kominowych i przewodow
wentylacyjnych

Wszystkie trzony kominowe i przewody wentylacyjne (wentylatory) na styku
komin - dach zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez wywiniecie papy
termozgrzewalnej na wysokos¢ min. 30 cm. Na styku komin dach pod papg
zalozy¢ Kliny styropianowe tworzace odbg;.

4.3 Wymiana wpustow dachowych

Istniejgce wpusty dachowe i rury spustowe przeznaczone do odprowadzania
wody z przewidzianego do remontu z dachu w czesci przylegajacej do
pietrowego segmentu dydaktycznego (3 szt) z uwagi na wystepujace przecieki
nalezy wymieni¢ w catosci na nowe. Zaleca sie zastosowanie wpustow
antyprzelewowych z kotnierzami uszczelniajgcymi potaczonych z rurami
spustowymi stanowigcymi szczelny system odwodnienia dachu. Dlugo$¢ jednej
rury spustowej ok. 4,0 m.

Wody opadowych z dachu nad salg gimnastyczng i zapleczem w bezposrednim
sgsiedztwie czesSci wyzszej hali warsztatowo-magazynowej nienalezacej do
Inwestora odbywa sie czterema wpustami dachowymi zainstalowanymi na styku
dach-hala. Projektuje sie wymiane tych wpustow bez wymiany rur spustowych.
Z uwagi na lokalizacje wpustow zaleca sie zastosowanie wpustow dachowych
attykowych.

4.4 Wykonanie nowej instalacji odgromowej

Istniejacy instalacje odgromowa na czas remontu dachu nalezy zdemontowac,
a po jego zakonczeniu wykonaé nowa.
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V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Z uwagi na zakres prac remontowych charakterystyka energetyczna budynku
pozostaje bez zmian i jest zgodna z charakterystykg zawartg w audycie energetycznym
opracowanym przez firme: Obstuga Inwestycji mgr inz. Jacek Edward Macek, Szebnie

228 w sierpniu 2011

1. Dane ogdlne.

Strefa klimatyczna Il

Konstrukcja budynku Tradycyjna
murowana

Liczba uzytkownikéw (max jednoczesnie) Ok. 250,00

Liczba lokali mieszkalnych 0

Liczba kondygnacji 1

llos¢ pomieszczen (bez szatni, sanitariatow, magazynow, | 22

pom. porzadkowych i komunikacji)

Powierzchnia uzytkowa (m?) 1542,37

Kubatura ogrzewana (m®) 11755,50

Wspotczynnik ksztattu (1/m) 0.40

Sposbb przygotowania cieptej wody miejscowy

Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne

2. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych.

WSP. U WSP. U
PRZEGRODA DOPUSZCZALNY ISTNIEJACY
[W/m#K] [W/m?*K]
Sciany zewnetrzne 0,25 0,28
Stropodach 0,20 0,25
Okna i drzwi 1,3 2,60
Podtoga na gruncie bez wymagan 0,44

3. Cechy techniczne obiektu.

v’ przeznaczenie obiektu - szkota
v" budynek remontowany

v' rodzaj konstrukcji - konstrukcja budynku tradycyjna murowana —
$ciany kondygnacji nadziemnych wykonane sg z cegty petnej gr. 64-
52 cm + ocieplenie styropian 10 cm i obustronnie tynkowane tynkiem

cementowo - wapiennym 2 cm

Rodzaj przeszklen: stolarka okienna i drzwiowa — okna z PCV drzwi zewnetrzne

z PCV, drzwi wewnetrzne drewniane).

llo§¢ kondygnaciji: jedna.

4. Parametry powietrza zewnetrznego.
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W/w budynek zlokalizowany jest w Krosnie— Il strefa klimatyczna.

Zgodnie z zatacznikiem krajowym do normy PN-EN 12831:2006 przyjeto
obliczeniowg $rednig roczng temperature zewnetrzng 6nh. =7,6°C oraz
temperature zewnetrzng 8, = -20°C.

VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

DANE OGOLNE

Remontowany budynek wchodzi w skiad budynkéw Zespolu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1, im. Jana Szczepanika w Krosnie przy ul.
Podkarpackie] 16, potaczonych ze sobg tgcznikami. Wysokos¢ budynku od
poziomu terenu 6,50 m.

ODLEGLOSC OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek oddalony jest od najblizej potozonego sasiedniego obiektu o 20,0 m, -
spetniony jest, wiec 8 271.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z
12.05.2004 r) okreslajgcy minimalng odlegto$é 8 m.

OKRESLENIE KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI (szkoty,
budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, osrodki zdrowia itp.). Dla
budynkow niskich jednokondygnacyjnych przy kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”, (Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992
r, Dz.U. Nr 102 z dnia 6.09.1995 i Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109.
z12.05.2004 r § 209 p.1).

Przewidywana liczba os6b przebywajacych na jednej kondygnaciji to:
[ | Parter - ok. 250 os6b

WIELKOSC STREF POZAROWYCH.

Zgodnie z § 227.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 12.05.2004 r)
dla budynkoéw wielokondygnacyjnych $redniowysokich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIII dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku
wynosi 5 000 m?.

taczna powierzchnia budynku - 1542,37 m?

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

OKRESLENJE KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r § 212.2 - budynek do dziewieciu
kondygnacji kat. ZL 11l musi spetniaé klase ,,C” odpornosci pozarowej.
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Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budynku
przedstawia sie nastepujgco (wg. 8 216 Dz.U. Nr 75):

« Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane z cegty, gr. 40 cm
odpornosé¢ ogniowa REI 120

7

» Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z cegty, gr. 40 cm
odporno$¢ ogniowa REI 120

» stropy miedzykondygnacyjne - Strop zelbetowy, gr. 16 cm
odpornosé ogniowa REI 60

« Pokrycie dachu w catosci papa temozgrzewalna.
odporno$¢ ogniowa RE 15

WYMAGANIA EWAKUACYJINE (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z
12.05.2004 1)

Budynek posiada trzy niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Zgodnie z
§ 256 (Dz.U. Nr 75) dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz 20 m

OZNACZENIE DROG EWAKUACYJNYCH

Zastosowac znaki informacyjne o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej
zgodnie z PN-92/N-01256/02

Znaki o barwie fosforofluoroscencyjnej zapewniajg ich widoczno$¢ przy Swietle
dziennym, sztucznym jak i przy braku oswietlenia (przy nagtym zaniku zrodia
Swiatta). Barwy znakdéw ewakuacyjnych - zielona i biata.

Swiatta awaryjne, ewakuacyjne poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych.

WODA DO GASZENIA POZARU.

Wewnatrz budynku na korytarzach przy klatkach schodowych czesci pietrowych
znajdujg sie hydranty ¢ 25 mm.

Zewnetrznym zrodtem zaopatrzenia wodnego dla budynku jest istniejgca na
terenie sie¢ hydrantéw naziemnych zlokalizowanych w promieniu 75 m.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Obiekt jest wyposazony w sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze zgodnie z
PN 92/N/01256/01 § 13 (Dz. U. Nr 92 z 1992 r).

Na kazde 100 m? powierzchni przypada min. jedna jednostka sprzetu o masie
srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?).

Rozmieszczenie sprzetu gasniczego zgodnie z 8§ 16 w/w ustawy
* miejsca usytuowania sprzetu oznakowac¢ zgodnie z Polskg Normag j.w.

» do sprzetu zapewni¢ dostep min. 1 m.
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» odlegto$¢ dojs¢ do sprzetu nie przekracza 25 m. (dopuszczalne 30 m).

* sprzet pozarowy oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

DROGI POZAROWE

Budynek jest dostepny dla samochodow strazy pozarnej z trzech stron.

XI. Uwagi ko ncowe

Nazw wiasnych materiatdw, urzadzen lub producentéw, ktGre mogq pojawic sie
w dokumentacji projektowej, nie nalezy traktowac¢ jako narzuconych badz
sugerowanych przez Projektanta i Zamawiajgcego

Dopuszcza sie zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania
podane w dokumentacji projektowej) materiatu lub urzadzenia.

Opracowanie:
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