SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WKONANIA | ODBIORU REMONTU DACHU BUDYNKU SZKOLNYM
ZSP nr 1 w Krénie

INWESTOR:
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1, im. J. Szczepanika
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16

PROJEKT:Instalacja odgromowa.

LOKALIZACJA: 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (dziatka nr 129/6)

OPRACOWAL.inz. Bogustaw Koziot

KROSNO 04. 2014



WSTEP.

1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejygymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem remontu
instalacji odgromowej na egci dachu, ktory pokrywa pomieszczenia
ZSP nr 1.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeveyguozy zleceniu
i realizacji rob6t jak w pkt 1.1

3. Zakres robot objety specyfikacja:

Instalacja odgromowa pozioma na«z dachu, ktory pokrywa
pomieszczenia ZSP nr 1

4. Ogolne zasady wykonywania robat.

a) wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania
oraz zgodrkg robot z dokumentagijprojektows, ST i normami.
b) dostosuje sido polecé uczestnikbw procesu inwestycyjnego

Materiaty.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nglastosowa zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Sprawdzé czy materiaty posiadagnakCe,

Dopuszcza gido stosowania w Polsce system oznakowania maieriat
budowlanych znakiem budowlanyin

Materiaty ktére bdg stosowane w.w. obiekcie to:



Sprzet.

Prace wykonywaneghla recznie i przy pomocy na¢dzi
zmechanizowanych. Stosoévalektronargzdzia wykonane w Il klasie
ochronndci, zasilanych z instalacji zabezpieczonychagghikami
przeciwporaeniowymi r&znicowopadowymi. Elektronargdzia powinny
posiadé protokét okresowej kontroli w okresach co 6, 4ni2siace w
zaleznosci od ich kategorii sytkowania.Prob ruchu naley wykonywa
przed kadym wzytkowaniem.

Transport.

Transport materiatdw powinien zapewipietrs, ochrore przed
uszkodzeniami. Naky przestrzegazalecé producentow.

Wykonanie robot.
1. Pohczenia elektryczne przewodow / drut Fe/Zmb8.

Pokczenia przewodow odgromowych muas®< galwaniczne.

W przypadku braku pat¢zex galwanicznych naley wykona mostki
w celu zapewnienia ggtosci polaczen.

Polczenia wykoné&poprzez zicza odgromowe . W osae
instalacyjnym paiczenia wykoné&zgodnie z ich wiasrgiami.

2. Instalacja odgromowa.

Dach budynku pokrytydulzie pap termozgrzewalp Zaprojektowano
niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu ocynkaego fi 8mm,
utozonego w postaci siatki 0 max. wymiarach oka okot1l5 m.Na
wszystkich zakaczeniach zwoddw poziomych wykahawody
pionowe o0 wysokéri 0,3 m. Drut mocowana uchwytach w odlegioi
1,0 mi 10cm od pokrycia powierzchni dachu. Metaaynny

obrobki blacharskie patzy¢ galwanicznie poprzez typoweszka
rynnowe i uniwersalngyubowe z przewodami odprowadagaymi.
Rezystancja uziemienia niegksza nk 10 Q. Wszystkie elementy
budowlane nie przewodee, znajdujce s¢ nad powierzchmaidachu
nalezy wyposay¢ w zwody pionowe, wystage powy.ej ich gornej
krawedzi i polczy¢ z siatk, zwodOw zamocowanych na powierzchni
dachu, na wywietrznikach metalowych niegoaionych galwanicznie z
wewretrzng instalacy budynku zastosowabbejmy i poddczy¢ ze
zwodami poziomymi, w innym przypadku nayezastosowazwod
pionowy / maszt odgromowy w o@pie izolacyjnym o0,5m i &cie



ochrony 75. Na wywietrznikach wentylatorowych / elektrycznych
stosowa zwody pionowe izolowane od elektrycznego wentykato
Przewody odprowadzgge / zwody pionowe / natg prowadz¢ na
scianach zewgtrznych do istnigjcych zhcz kontrolnych.

3.Wewnetrzna ochrona odgromowa / poza zakresem opracowania

Celem wewatrznej ochrony przed skutkami wytadofvaiorunowych
jest zapewnienie bezpiegigtwa osobom znajdagym sk w budynku.
Polega ona na zapewnieniu ochronyadea, ktdre mog ulec
uszkodzeniu przez przepia w instalacji elektrycznej wywotane
wytadowaniami, jak rownieprzed przegiciami faczeniowymi.
Ochrore wewretrzng nalezy zrealizowa przez:

* wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich gdzen i elementow
metalowych (palczenia wyrownawcze. G.S.U. lokalne
pofaczenia wyrownawcze),

« zachowanie odgpOw izolacyjnych

« zastosowanie ugdzen ochrony przeciwprzepciowej.

4.0chrona przeciwprzepgciowa / poza zakresem opracowania

Budynek w ktérym znajduje sZSP nr 1 powinien hyobjety ochrory
przeciwprzepiciowg poprzez zastosowanie uktadow SPD,

Aby speint warunki prawidtowej ochrony odgromowej wg.
PN-EN 62305 w zakresie tolerowanego ryzykaoRhronyzycia
ludzkiego

VI. Kontrola jako sci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano punkcie Il Materiaty.
W trakcie robot naley sprawdza stan paiczen przewodow
odgromowych.

Wyniki bada i pomiaréw naley pod& w protokotach.

VII. Obmiar rob6t.

Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o postanowigiealogow
Naktaddéw Rzeczowych” KNNR.



VIII.

Odbior robot.

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania Odbioru Robét Budowlano-Montavych. Przy odbiorze
robét powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa,

* dziennik budowy,

» dokumenty dotyczce jakagci wbudowanych materiatow,

» protokoty czsciowych odbioréw, robét zakrytych,

» protokoty pomiaréw i bada

» Swiadectwa jakeéci i dopuszczenia do eksploatacji aoizen

I materiatow,
» dokumentacja DTR zamontowanych adzen,

Podstawa ptatndgci.

a) wykonanie zakresu rzeczowego wg dokumentacii,
b) wykonanie préb po montawych,

¢) wykonanie koniecznych baflanstalacii,

d) wykonanie niezédnej dokumentacji powykonawczej,
e) wykonanie prac posglkowych,

f) uzyskanie dobrej oceny jao robot,

. Przepisy i normy zwhzane.

-Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” ( Dz.2083 Nr 207
poz. 2016 ze zm.)
-PN EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz 1: @asgolne
-PN EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz 2: afamie
ryzykiem

-PN EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz 3: Uszkoia
fizyczne
obiektow budanych i zagraeniezycia

-PN EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz 4atirenia
elektrycznelektroniczne w obiektach
budowlanych



