SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 12 126 1263
(budynki niemieszkalne — budynki szkot)
Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota Ponadgimnaz  jalna
kategoriawg. CVP 45214220-8

B.03.00.00 SWIETLIKI DACHOWE
Kategoria robot 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem swietlikdbw dachowych w
remontowanym dachu nad nad segmentem ,A” — parterowy w Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Kro$nie przy ul.
Podkarpackiej 16

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Podaje ona warunki realizacji robot , ktére sa niezbedne do okre$lania ich
standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Wymiana istniejgcych swietlikdw na systemowe tukowe pasma $wietlne.
14. Ogolne wymagania dotycz ace roboét

1.4.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.5.

1.4. 2 Wykonawca rob6t powinien przed wykonaniem zaméwienia dokonac¢ wizji
lokalnej miejsca prac, w celu sprawdzenia warunkéw techniczno-
organizacyjnych jego realizaciji.
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1.4.3 Roboty bedg wykonywane w budynku uzytkowanym, dlatego tez, nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP, p.poz. w miejscu prowadzonych prac i jego
otoczeniu, tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia wypadkowego.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
Zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pGzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow , ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Wbudowaé nalezy swietliki kompletnie wykonczone wraz z okuciami i
systemowymi, ocieplonymi kotnierzami.

2.3 Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskga wprowadzona do
zbioru norm polskich

2.4 Charakterystyka swietlikow

Pasmo $wietkne tukowe

Podstawa z blachy ocynkowanej stalowej gr.1,5 mm malowanej proszkowo h=20
cm, ocieplenie — wetna mineralna 5 cm.

Na podstawie zamontowana rynna z ocynkowanej blachy stalowej gr. 1,5 mm
majgca za zadanie odprowadzenie wody i skroplin na zewnatrz pasma .
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Otwor w stropie o rzucie prostokatnym

Konstrukcja wsporcza tukowa z profili aluminiowych nie malowanych

Rodzaj pokrycia — poliweglan kanalikowy gr. 20 mm, 4-komorowy, mleczny , Uk
=1,7 W/m? K z profilami zamykajacymi i dociskowymi aluminiowymi na zewnatrz i
ptyta poliestrowg z wioknem szklanym (NRO)

3.Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt.3.

3.2 Sprzet do montazu drzwi:
- Srodek transportowy
- podreczny sprzet elektryczny

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4

Opakowania ze $Swietlikami nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta ,
uwzgledniajgcymi wymagania przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym
i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobdw oraz z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-B-05000:1996.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt. 5
5.2 Sposo6b wykonania robét:
- rozebranie istniejgcych, murowanych konstrukcji $wietlikdw
- utylizacja materiatow z rozbiorki
- ustawienie, korekta i montaz kotnierzy
- instalacja $wietlikéw (pasm $wietlnych) zgodnie z kartg techniczng
producenta
- ocieplenie kotnierza, naprawa uszkodzen pokrycia z papy
- instalacja obrébek blacharskich
- naprawa uszkodzen wewnatrz pomieszczen z pomalowaniem $cian
- sprzatniecie po robotach

6. Kontrola jako $ci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt.6
6.2 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej.
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7. Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt. 7

7.2 Jednostkg obmiaru jest sztuka.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”
pkt.8

8.2 Odbiorowi podlegac beda;:

- wyglad ogélny ( czy brak uszkodzen mechanicznych, zadrapan, rys itp.)

- jakosc¢ okué, akcesoriow i wyposazenia

jakos¢ wykonczenia zewnetrznej powierzchni, szczelnosé

zgodnos$¢ z dokumentami dopuszczajgcymi do wbudowania dany materiat
jakos$¢ naprawy wszystkich powstatych uszkodzen budynku i jego otoczenia

9. Podstawa ptatno sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,
Wymagania ogolne” pkt.9

9.2 Placi sie za wykonany montaz Swietlika. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowego elementu

osadzenie w przygotowanych otworach z niezbednymi obrébkami
dopasowanie i wyregulowanie

naprawe powstatych uszkodzen

10. Przepisy zwi gzane
Stolarka budowlana. Poradnik — informator BISPROL 2000
Aprobata Techniczna AT- 15-5295/2002

Opracowanie :

Mgr inz. Ewa Mizgalska
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