PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zadanie: Remont dachu nad segmentem dydaktycznym, parterowym
oznaczonym jako budynek ,A” — parterowy wchodzacy w skiad budynkoéw
Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1, oraz wymiana $wietlikow dachowych
(2 szt.). Dziatka nr ew. 129/6, obreb: Przemystowa.

Inwestor:
Zespot Szkot Ponadgimnazialnych nr 1, im. Jana Szczepanika
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16.

Adres budowy : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (dziatka nr 129/6)

Temat: Instalacja odgromowa
Branza: Elektryczna
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upr. PDK/0192/PWOE/06

Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1, im. Jana Szczepanika w Kro$nie - Segment ,A”-parterowy”
Projekt budowlano - wykonawczy — Remont dachu — instalacja odgromowa
Opracowanie PPU INWESTPROJEKT” Krosno — kwiecien 2014 r



Projekt zawiera:

CIeNoohrWNE

Przedmiot i zakres opracowania
Opis obiektu

Opis techniczny.

Obliczenia.

Wytyczne do stosowania materiatow.

Przepisy i normy zwigzane.

Uwagi kohcowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Rysunki:

1. Instalacja odgromowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano

wykonawczy remontu instalacji odgromowej na czesci dachu, ktory

pokrywa pomieszczenia ZSP nr 1.

2. Opis obiektu.

2.1

2.2.

. Stan istniejacy.

Projekt opracowano ze wzgledu na projektowany remont pokrycia
dachowego (papa asfaltowa termozgrzewalna) oraz zly stan techniczny
istniejacej instalacji odgromowe.

Zakres projektu.

Zakres projektu oznaczony jest na rys nr 1. Obejmuje wylgcznie czesc
dachu, ktéry pokrywa pomieszczenia ZSP nr 1. W zwigzku z
powyzszym, projektuje sie nowg instalacje odgromowa, ktéra bedzie
odpowiadata obecnym wymaganiom zgodnie z PN-EN 62305...Zakres
nie obejmuje czesci instalacji odgromowej t.j. ztacz kontrolnych,
uziemienia, wewnetrznej ochrony odgromowej, ochrony
przeciwprzepieciowej.

3. Opis techniczny.

3.1.

Instalacja odgromowa.

Zgodnie z PN-EN 62305 budynek zaliczono do Il klasy ochrony
odgromowej. Pofgczenia instalacji odgromowej muszg by¢ potgczone
galwanicznie. W przypadku braku potaczen galwanicznych nalezy
wykona¢ mostki w celu zapewnienia ciggtosci potaczen.

Dach budynku pokryty bedzie papq termozgrzewalng. Zaprojektowano
niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu ocynkowanego fi 8mm,
utozonego w postaci siatki 0 max. wymiarach oka okotol5 x15m. Na
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wszystkich zakonczeniach zwodow poziomych wykonaé zwody
pionowe o wysokosci 0,3m. Drut mocowac na uchwytach w odlegtosci
1,0 m i 10cm od pokrycia powierzchni dachu. Metalowe rynny obrobki
blacharskie potaczy¢ galwanicznie poprzez typowe zigcza rynnowe i
uniwersalne, srubowe z przewodami odprowadzajgcymi. Rezystancja
uziemienia nie wieksza niz 10 Q. Wszystkie elementy budowlane
nieprzewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody pionowe, wystajagce powyzej ich goérnej krawedzi i
potaczyé z siatkg zwoddow zamocowanych na powierzchni dachu,

- na wywietrznikach metalowych nie potaczonych galwanicznie z
wewnetrzng instalacjg budynku zastosowaé obejmy i podigczyé ze
zwodami poziomymi, w innym przypadku nalezy zastosowaé zwdd
pionowy / maszt odgromowy w odstepie izolacyjnym 0,5m i kacie
ochrony 75°

- na wywietrznikach wentylatorowych / elektrycznych / stosowaé
zwody pionowe izolowane od elektrycznego wentylatora

Przewody odprowadzajgce / zwody pionowe / nalezy prowadzi¢ na
$cianach zewnetrznych do istniejacych ztgcz kontrolnych.

3.2. Wewnetrzna ochrona odgromowa / poza zakresem opracowania /

Celem wewnetrznej ochrony przed skutkami wytadowan piorunowych
jest zapewnienie bezpieczehnstwa osobom znajdujgcym sie w budynku.
Polega ona na zapewnieniu ochrony urzadzen, ktore mogg ulec
uszkodzeniu przez przepiecia w instalacji elektrycznej wywotane
wytadowaniami, jak réwniez przed przepieciami tgczeniowymi. Ochrone
wewnetrzng nalezy zrealizowaé przez:

* wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych (potaczenia wyréwnawcze. G.S.U. lokalne
potaczenia wyréwnawcze),

» zachowanie odstepow izolacyjnych

» zastosowanie urzgdzen ochrony przeciwprzepieciowe;.

3.3. Ochrona przeciwprzepieciowa uktad SPD / poza zakresem
opracowania /

Budynek, w ktérym znajduje sie ZSP nr 1 powinien by¢ objety ochrong
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie uktadow SPD.

Aby spemi¢ warunki prawidtowej ochrony odgromowej wg. PN-
EN62305 w zakresie tolerowanego ryzyka Rt ochrony zycia ludzkiego.

4. Obliczenia.

Obliczenia dokonano w oparciu o program komputerowy dotaczony do
normy PN-EN 62305-2. Symulacji dokonano w | wariancie bez ochrony
SPD dla klas ochrony odgromowej od | do IV z wynikiem negatywnym
w parametrze utraty zycia ludzkiego. W Il wariancie z ochrong SPD dla
lIl klasy ochrony odgromowej z wynikiem pozytywnym w parametrze
utraty zycia ludzkiego. Protokot z wynikami obliczen dla dwoch
wariantow zatgczono do niniejszego opracowania
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5. Wytyczne do stosowania materiatow.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie

z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Sprawdzaé¢ czy materialy posiadajg znak C€, Dopuszcza sie do stosowania w
Polsce system oznakowania materiatéw budowlanych znakiem budowlanym B

6. Przepisy i normy zwi gzane.

-Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” ( Dz.U. z 2003 Nr 207
poz. 2016 ze zm.)

-PN EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cz 1: Zasady ogoine

-PN EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz 2: Zarzgdzanie ryzykiem

-PN EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia

-PN EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych

7. Uwagi ko ncowe.

Jak wynika z obliczen budynek powinien posiada¢ ochrone przeciwprzepieciowa,
ktéra jest kluczowym elementem ochrony odgromowej obiektu. Catos¢ roboét
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan
typowych. Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ powykonawczo. Po zakonczeniu
robot, ioddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary instalacji
odgromowe;.
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8. Infor macja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zadanie: Remont dachu nad segmentem dydaktycznym, parterowym oznaczonym
jako budynek ,A” — parterowy wchodzacy w skiad budynkéw Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 1, oraz wymiana $wietlikbw dachowych (2 szt.). Dziatka nr
ew. 129/6, obreb: Przemystowa.

Inwestor:
Zespot Szkot Ponadgimnazialnych nr 1, im. Jana Szczepanika
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16.

Adres budowy : 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (dziatka nr 129/6)

Temat: Instalacja odgromowa

Branza: Elektryczna

Projektowat. inz. Bogustaw Koziot
upr. PDK/0192/PWOE/06
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CZESC OPISOWA

|. Zakres i kolejno $¢ robot

Zakres robdt elektroinstalacyjnych w budynku ZSP nr lobejmuje: instalacje
odgromowg

Il. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie budynek ZSP nr 1.

[Il. Wskazanie elementow, ktére mog g stwarza ¢ zadro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

V. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty elektroinstalacyjne wykonywane pod napieciem t.j. pomiary, préby.
Roboty, w ktérych istnieje zagrozenie upadku z wysokosci-montaz instalacji
odgromowej na dachu.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczeqgolnie niebezpiecz nych.

Przewiduje sie zapoznanie pracownikow z planem BIOZ, oraz instruktaz
przeprowadzony przez kierownika robot.

Pracownicy powinni posiadaé aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysoko$ci, wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne SEP do 1kV.

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqgaj acych
niebezpiecze Aastwom wynikaj acym z wykonywania robd6t w strefach
szczegolneqo zagro zenia.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego sprzetu chronigcego jak:

- hetmdw ochronnych, odziezy roboczej obuwia roboczego ,

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,
- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach,

- stosowac sprzet izolacyjny,

- stosowac sprzet wskazujgcy obecnos¢ napiecia t.j. wskazniki napiecia,

- stosowacé izolowane narzedzia monterskie,
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- stosowac tablice ostrzegawcze/ nakazu, zakazu, informacyjne/,

- stosowac szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji dachu,

- ha czas wykonywania robot na dachu w miejscach zagrozonym spadaniem
przedmiotow z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg
ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa ta powinna mie¢ szerokosc¢, co najmniej 6m,

- stosowac¢ obuwie zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy,
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